
LE SAVOIR-FAIRE DU CONSTRUCTEUR

A WORLD MARKET LEADER

Be és kiadás egyoldalon
1,50 - 1,90 - 2,50 - 3,20 m
Rendelhető
 Pneumatikus adagolóval
 Hosszhajtogató

Fűtés
 Elektromos, gáz, gőz

Henger Ø 500 mm
Kiváló minőség egy kezelővel
Nagy teljesítményű páraelvezetés

Front feed and return
58,8 - 74 - 98 - 125 inches
Optional
 Pneumatic feeder

 First folder
Heating
 Electric, gas, steam

Cylinder Ø 19,68 inches
High production with only one person
Outstanding dewatering capacity
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Hajtogató rendszer         Folding system

Smart System (Szabadalmaztatott)
Smart System
Vasalási sebesség folyamatos vezérlése a textilia

Automatikus visszahűtési rendszer (cool down),
mely magába foglalja a túlfűtés védelmet. E kettő
hatékonyan befolyásolja az idő felhasználást,
energia felhasználást és a biztonságot.

Smart System (Patented)
Automatic cool down.
Ironing speed automatically adjusted according
to the residual moisture.
Energy economizer.
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LE SAVOIR-FAIRE DU CONSTRUCTEUR

A WORLD MARKET LEADER

DANUBE HUNGÁRIA KFT.
Alig   u.   5. 2220                    Vecsés     Hungary
Tel.: +36 29 353 390 Fax +36 29 353 390
E-mail : info@danubehungaria.hu Web : www.danubehungaria.hu
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Textilia be és kiadás egy oldalon

Konstrukció 
 

Burkolat: festett acél, polyester szalagok
Henger: polirozott acél Ø 500 mm, (krómozott rendelhető)

Berendezés

 Adagolást minőségi“nomex” szalagok biztosítják
 Vasalási sebesség: 1,5 - 9 m/mn motor vezérlés

frekvenciaszabályzóval. 
Hőmérséklet : réglage par régulateur électronique.

 Biztonsági  kéz é s ujj védelem.
 Egysze rű  kézi  vezérlés.  

Motorvezérlés elektronikus frekvencia szabályzóval
Nagyteljesítményű páraelvezetés a gép felső részén
Közvetlenül a fal mellé állítható

Loading and unloading at the front
Construction 
 Frame : in rolled section steel.
 Body : in lacquered steel with "polyester paint". 

Cylinder : in polished steel Ø 500 mm, Option chromed.
Fitting
Ironing by a pressing roll at the start and "nomex"
quality ironing belt. 
 Feeding of the linen by “ nomex” quality belts.
 Speed of ironing adjustable from 1,5 to 9 m/mn by
electric frequency.
Temperature : adjustable by means of electronic regulator.

 Safety by a bar of the whole width of the feeding.
 Handle for the manual drive.

Electronic frequency controlled drive motor.
The steam exhaust is located on the top of the machine.
This machine can be leaned against a wall.

 

 

1500 1900 2500 3200TIPUS TYPE
   Teljes hossz m - inches

Henger Ø  mm - inches

  Elektromos fűtés
  Fűtő teljesítmény Kw
Motor teljesítmény Kw
    Tápfeszültség

Gáz fűtés
Kalória leadás kw

  Földgáz (20 mbar) m3/h
PB gáz (37 mbar) kg/h

      Igényelt áramfelvétel
     Tápfeszültség

        Gőzfűtés
    Gőz nyomás (bar)

       Gőz felhasználás  kg/h
Motor teljesítmény kw

         Tápfeszültség

       Adagoló 
                  Levegő nyomás (bar)

Felhasználás m3/h
 Tartály (l)

Adagoló motor teljesítménye  Kw

Hosszanti tároló
Motor teljesítmény Kw

Gőz csatlakozók (darab)
Ø Légcső be  mm

Ø Légcső ki mm
Elszívó teljesítménye m3/h

Fűtött légtér m2
 Vasalási teljesítmény kg/h

   Víz felhasználás    l/h

Zajszint

Méret mm Szé x Mé x Ma
Nettó súly  kg

Tárolóval mm
Bruttó súly kg

Adagolóval és tárolóval mm
Bruttó súly  kg

Méretek közúti/tengeri szállításra csomagolva  mm
Bruttó súly kg

Tárolóval mm
Bruttó súly: közúti/tengeri   kg

Adagolóval és tárolóval  mm
Bruttó súly kg

Usable length m - inches
Ø cylinder mm - inches

Heating electric
Heating power kw
Motor power kw

Voltage

Gas heating
Cal  ow kw

Natural gas ow (20 mbar) m3/h
LGP gas ow (37 mbar) kg/h

Required electrical power
Voltage

Steam heating
Steam pressure (bar)

Hourly consumption kg/h
Motor horse power kw

Voltage

Feeder
Air pressure (bar)

Output m3/h
Tank (l)

Belt feeding motor power Kw

Lengthwise folder
Motors power

Steam exhaust (number)
Ø Outlet mm

Ø Chimmey mm
Power extraction m3/h

Heating surface m2
Hourly productivity kg/h

Water evaporation l/h

Noise level

Floor space mm L x W x H
Net weight kg/h

With rst folder mm
Gross weight kg

With folder and feeder mm
Gross weight kg

Shipping dimensions with inland or marine packing mm
Gross weight kg

With rst folder mm
Inland/marine gross weight kg

With folder and feeder mm
Gross weight kg

1,50 m - 58 inches
500 mm - 19,7 inches

27
0,62

400/50/3/3++T-50A
240/50/3+T-80A

35 
3,7
2,7

0,62
400/50/3+N+T-2A

240/50/3+T-2A

10
37

0,62
400/50/3+N+T-2A

240/50/3+T-2A

6 - 7
15

200
0,18 Kw

0,5 Kw

1
153
153
600

2,4
35 - 45
24 - 32

60 db

2574 x 1070 x 1170
725

2574 x 1300 x 1170
830

2574 x 1300 x 1380
900

2850 x 1200 x 1400
775/795

2850 x 1600 x 1400
900/920

2850 x 1600 x 1680
980/1000

1,90 m - 74 inches
500 mm - 19,7 inches

31,5
0,62

400/50/3/3++T-50A
240/50/3+T-100A

40
4,2
3,1

0,62
400/50/3+N+T-2A

240/50/3+T-4A

10
50

0,62
400/50/3+N+T-2A

240/50/3+T-2A

6 - 7
15

200
0,18 Kw

0,5 Kw

1 (2 gáznál)
153

153 (300 gáznál)
600 (1200 gáznál)

3
50 - 70
35 - 49

60 db

2974 x 1070 x 1170
925

2974 x 1300 x 1170
1063

2974 x 1300 x 1380
1150

3240 x 1200 x 1400
985/1005

3240 x 1600 x 1400
1130/1150

3240 x 1600 x 1680
1250/1270

2,50 m - 98 inches
500 mm - 19,7 inches

40,5
0,87

400/50/3/3++T-63A
240/50/3+T-125A

55
5,8
4,3

0,87
400/50/3+N+T-2A

240/50/3+T-4A

10
67

0,87
400/50/3+N+T-2A

240/50/3+T-4A

6 - 7
15

200
0,18 Kw

0,5 Kw

2
153
300

1200 

4
60 - 80
42 - 56

65 db

3574 x 1070 x 1170
1200

3574 x 1300 x 1170
1380

3574 x 1300 x 1380
1500

3840 x 1200 x 1400
1270/1290

3840 x 1600 x 1400
1460/1480

3840 x 1600 x 1680
1600/1620

3,20 m - 125 inches
500 mm - 19,7 inches

54
0,87

400/50/3/3++T-100A
240/50/3+T-160A

69
7,3
5,6

0,87
400/50/3+N+T-2A

240/50/3+T-4A

10 
85

0,87
400/50/3+N+T-2A

240/50/3+T-4A

6 - 7
15

200
0,18 Kw

0,5 Kw

2
153
300

1200

5
80 - 120
56 - 84

65 db

4274 x 1070 x 1170
1475

4274 x 1300 x 1170
1700

4274 x 1300 x 1380
1843

4540 x 1200 x 1400
1555/1575

4540 x 1600 x 1400
1790/1810

4540 x 1600 x 1680
1950/1970


