
LE SAVOIR-FAIRE DU CONSTRUCTEUR

A WORLD MARKET LEADER

�t Dob kapacit"s 
(1/25) : 8, 13, 21, 30, 36, 48, 67 kg
(1/20) : 10, 16, 26, 38, 45, 60, 84 kg
�t F#t$s

Elektromos (kiv$tel TD 84)
G"z
G%z

�t Drum capacity 
(1/25) : 22, 33, 48, 66, 79, 105, 147 pounds
(1/20) : 22, 35, 57, 83, 99, 132, 184 pounds
�t Heating

Electric (except TD 84)
Gas
Steam

TD 10 �t 15 �t 26 �t 38 �t 45 �t 60 �t 84

S
z 

r"
t#

g$
p

Tu
m

bl
e 

dr
ye

r 
- 

Tr
oc

kn
er

Frekvenciaszab lyz#s
motor%vez$rl$s,
direkt%meghajt s
Frequency inverter, without belts
Invertergesteuerter Direktantrieb,
keine Keilriemen

K&nnyen%tiszt"that#%sz'r(
TD%10,%15,%26,%38,%45,%60
Easy clean  TD 10, 15, 26, 38, 45, 60
Einfach zu reinigender 

Felhaszn l#bar t
vez$rl$s

User friendly controller
Bedienerfreundlicher

Mikroprozessor

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%Nagy%ajt#%m$ret
Large door
Groûe T"reSz'r(%inox%ac$l%TD%60/84%modelln$l

Stainless steel 
 Edelstahl bei Modell TD 60/84

�t Beladegr"ûen 
(1/25) : 8, 13, 21, 30, 36, 48, 67 kg
(1/20) : 10, 16, 26, 38, 45, 60, 84 kg
�t Beheizungsarten

Elektrisch (auûer TD 84)
Gas
Dampf
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LE SAVOIR-FAIRE DU CONSTRUCTEUR

A WORLD MARKET LEADER

TD 10 �t 15 �t 26 �t 38 �t 45 �t 60 �t 84

TD 10 TD 15 TD 26 TD 38 TD 60 TD 84

DANUBE HUNG"RIA KFT.
Alig   u.   5. �t 2220 �t                 Vecs#s �t Hungary
Tel.: +36 29 353 390 �t Fax: +36 29 353 390
E-mail : info@danubehungaria.hu �t  Web : www.danubehungaria.hu
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�t Inox  ac#l dob
�t Speci$lis textil sz%r& TD 10 - 60,

Inox ac#l sz%r& TD 84
�t Mikroprocesszor vez#rl#s, 10 gy$ri program
�t Be#p'tett visszah%t& rendszer

(Cool down)
�t K#t ir$nyba forg* dob 
�t Wet cleaning opci* lehets#ges
�t Frekvencia szab$lyz*s motor vez#rl#s,

direkt hajt$s, kiv#tel TD 45/60 (sz'j hajt$s)

�t Stainless steel drum
�t Easy clean  TD 10 to 60

Stainless steel  TD 84
�t Microprocessor 10 preset cycles

with alarms
�t Built-in cool down system
�t Reversing drum system
�t Wet cleaning available
�t Driving system with inverter

(without belts) except TD 45/60 with belts

�t Edelstahltrommel
�t Leistungsstarkes Gebl"se
�t Innovativer Trommelantrieb
�t Sehr #bersichtliche Konstruktion
�t  Flusenr#ckhaltesystem leicht zu

sa#bern
�t Standard Mikroprozessorsteuerung
�t Reversierung
�t CE-Norm, Optional : Rechfeuchtekontrolle
�t Geschweiûtes Register

Kapacit"s (Kg)
Dob  é  (mm)

Dob m#lys#g (mm)
Dob t#rfogat (l)
K#tir"ny$ forgat"s

Elektromos f%t#s (KW)

Elektromos f%t#s (KW/h)
(Energia fogyaszt"s)
G"z f%t#s (Kcal/h)

G"z f%t#s (KW)
(Elekt. "ram fogyaszt"s) 

G"z f%t#s (Kcal/h)
(G"z felhaszn"l"s)
G"z f%t#s (KW/h)
(Elekt. "ram fogyaszt"s)

G&z  f%t#s (Kg/h)
(G&z felhaszn"l"s, 8 bar)
G&z f%t#s (KW)
(Elekt. teljes'tm#ny) 

G&z f%t#s (KW/h)
(Elekt. "ram fogyaszt"s)
Ventil"tor kapacit. (m3/h)
Vent.motor telj.  (KW)

Dob (KW)
Motor

L#g elvezet& cs&
"tm#r& (mm)

G"z csatlakoz*
G&z bej+v& csatl.
G&z elmen& csatl.
Zaj szint

M#retek
Sz# x M# x Ma (mm)

                   Csomagolva 
     Sz"razf+ldi/ Tengeri

Sz# x M# x Ma (mm)
Nett* s$ly (Kg)

Brutt* s$ly/tengeri (Kg)
T"pfesz0lts#g

Load Capacity (Kg)
Drum é (mm)

Drum Depth (mm)
Drum Volume (l)
Reversing drum

Electric heating (KW)

Electric heating (KW/h)
(Consumption)

Gas heating  (Kcal/h)

Gas heating (KW)
(Electric power) 

Gas heating (Kcal/h)
(Consumption)

Gas heating (KW/h)
(Electric consumption)
Steam heating (Kg/h)
(Consumption, 8 bar)
Steam heating (KW)

(Electric power)
Steam Heating (KW/h)
(Electric consumption)
Fan extraction (m 3/h)

Fan motor (KW)
Tambour (KW)

Motor
Extraction 

diameter (mm)
Gas inlet

Steam inlet
Steam outlet
Noise level
Dimensions

L x W x H (mm)
Shipping dimensions with 
inland or marine packing

L x W x H (mm)
Net weight (Kg)

Inland/marine Gross weight (Kg)
Tension

10,5 (1/20) ; 8,5 (1/25)
750
475
210

standard
12,43

10

17638

0,48

11000

0,48

50

0,48

0,48

1060
0,18
0,25

200

1/2©© (15/21)
1/2©© (15/21)
1/2©© (15/21)

64 db

785x857x1665

890x955x1840
170

200/220
240-400V
III+N+G

16,5 (1/20) ; 13,2 (1/25)
750
746
330

standard
18,43

15

17638

0,48

11000

0,48

50

0,48

0,48

1060
0,18
0,25

200

1/2©© (15/21)
1/2©© (15/21)
1/2©© (15/21)

64 db

785x1127x1665

880x1225x1840
190

225/245
240-400V
III+N+G

26 (1/20) ; 21 (1/25)
855
905
520

standard
30,85

24

25800

0,85

20600

0,85

70

0,85

0,85

1700
0,55
0,25

200

1/2©© (15/21)
1/2©© (15/21)
1/2©© (15/21)

67 db

890x1330x1781

960x1430x1930
338

370/390
240-400V
III+N+G(*)

38 (1/20) ; 30 (1/25)
1048
873
753

standard
35,3

32

40000

1,4

37600

1,4

90

1,4

1,4

1725
0,75
0,55

200

1/2©© (15/21)
3/4©© (20/27)
3/4©© (20/27)

66 db

1118x1342x1780

1225x1450x1970
360

400/420
240-400V
III+N+G(*)

TD 45

45 (1/20) ; 36 (1/25)
1225
760
896

standard
56,2

46

51591

2,2

43852

2,2

150

2,2

2,2

2400
1,1
1,1

300

3 / 4'' (20/27)
1'' (26/34)
1'' (26/34)

66 db

1270 x 1095 x 2375

1340 x 1165 x 2140**
500

525 / 545
240-400V
3+N+G

60 (1/20) ; 48 (1/25)
1225
1020
1202

standard
74,6

61

77386

2,6

65778

2,6

165

2,6

2,6

3000
1,1
1,5

300

3 / 4'' (20/27)
1'' (26/34)
1'' (26/34)

71 db

1270 x 1355 x 2375

1340 x 1425 x 2140**
550

575 / 595
240-400V
3+N+G

84 (1/20) ; 67 (1/25)
1400
1089
1676

standard
nem lehets"ges

nem lehets"ges

103181

5,5

100000

5,5

400

5,5

5,5

7100
4

1,5

300

3/4©© (20/27)
3/4©© (20/27)
3/4©© (20/27)

75 db

1466x1695x2550

1595x1945x2400**
830

925/945
240-400V
III+N+G(*)

TIPUS TYPE

(*) Szabv"nyos elektromos f#t$s 380-400V III+N+G                                     �t Standard electric heating only 380-400V III+N+G            �t empfohlener Stromanschluû 380-400V/III+N+G �t (**) sans caisse chauage, without heating box : 800 x 1200 x 500 mm


